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WLL Working Load Limit
• Für Hebearbeiten genormt

Kennzeichnung mit WLL
Sicherheitsfaktor von 7 - bezogen auf Mindestbruchkraft
WLLx2=zulässige Zugbelastung im Bodenzug in Österreich
Werte am Etikett und Farbcodierung geben zulässige 
Belastung an!!!

Kennzeichnung mit WLL
Heben erlaubt
Sicherheitsfaktor von 4 - bezogen auf Mindestbruchkraft

Seilrollen für bewegte Seile bei Seilbahnen benötigen
lt. EN 16517 den 20-fachen Seildurchmesser!

Rückeketten mit offenem Haken und 
FTF Kennzeichnung sind nicht zum Heben vorgesehen!

Schäkel zum Heben mit WLL-Kennzeichnung: 
Sicherheitsfaktor 5

Überblick FTF – WLL 2025 FTF in Kraft und Übergangsfrist mit April 2024 verstrichen

FTF Forest Tractive Force
• Für den Bodenzug in der Forstwirtschaft

Kennzeichnung mit FTF
Sicherheitsfaktor von 3,5 - bezogen auf Mindestbruchkraft
Keine allgemeingültige Farbcodierung!!!
Werte am Etikett geben zulässige Belastung an!!!

Kennzeichnung mit FTF
Nur für Bodenzug vorgesehen
Keine allgemeingültige Farbcodierung!
Sicherung gegen ungewolltes Öffnen muss vorhanden sein
Bis 1,5fachen der zulässigen Belastung – keine Verformung
Bis 2,5fachen der zulässigen Belastung – kein Bruch
Produktion vor 2023      2-fache Sicherheit        Umrechnen!
Seildurchmesser x 10 < Durchmesser der Umlenkrolle, jedoch sind 

größere Rollendurchmesser seilschonender!

Kennzeichnung mit FTF am Würgehaken
Nur für Bodenzug vorgesehen
Die Kette muss zum Haken passen! 
Mindestbruchkraft von Kettengliedstärke und Güteklasse 
(Grad) abhängig!
Bruchkraftverlust durch Würgen muss durch den Hersteller 
bereits abgezogen werden
Keine allgemeingültige Farbcodierung!
Sicherheitsfaktor von 2 - bezogen auf Mindestbruchkraft

mindestens Produktnummer bei Chokerseilen am Haken 
ersichtlich
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